Tehnisko datu lapa
UP zemapmetuma elektronikas karba 46, €etrstuira, ar sanu

skavu telpu
Preces numurs: 2003725

Zemapmetuma elektronikas karba ar papildu vietu skavam, kvadratveida formas,
izmantoSanai maros ar iebives dzilumu vismaz 50 mm.

« abas pusés savienojuma balsti ar fiksacijas savienojumiem

« 10 kombinétie caurulu ievadi @ 20 un 25 mm

« 2 ievadi Ildz @ 20 mm grida

« 4 ievadi plakanvadiem/iek$gjiem plakanvadiem

* 4 x 3 skriivju vietas

Parbaudits atbilstosi DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.
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o CCHREE

PP  Polipropiléns

Preces numurs
Tips

Apzimé&jums 1
Apzimé&jums 2
Pieejams no
Razotajs

Izmérs

Krasa

Materials

Mazaka VK vieniba
Daudzuma mérvieniba
Svars

Svara vieniba

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Stpula lidz vartiem

2003725

UE 46

Elektronikas karba UP
ar vietu skavam sanos
01.10.2021

OBO

@60xH50x114

tumsi melns
Polipropiléns

10

Gabals

4,3 kg

kg/100 gab.

0,1666 kg CO2e / 1 Gabals
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Garums
Platums
Augstums

50 mm

levadu skaits 16

Atveres veids NYM-vadi, datu parraides kabeli un gofrétas caurules
Korpusa caurvada veids IzlauSanas atvere
IzpildTjums Atsevisks
Konstrukcijas veids Elektronikas karba
leri¢u stiprinajums Skrives

Vaks bez

Vaka nostiprinaSana Skriaves

levads no aizmugures ja

ugunsizturigs atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, parbaudes temperatara 650°C
Forma taisnstara
caurules diametram 20/25 mm

lerices skrivju attalums 60 mm

Nesatur halogénus ja

Kombinétie ievadi @20 /25 mm | 10

Ar naglas apskavu né

Ar skrivém ja

Nominalais diametrs maks. 2,5 mm?
Nominalais diametrs min. 1,5 mm?

Caurulu ievadi @ 20 mm 2

ROHS atbilstiba ja

Triecienizturigs né

Aizsardzibas veids IP30

Hermétisks né

Nominalais spriegums 400 V
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