Tehnisko datu lapa
Spiediena kompensacijas elements

Preces numurs: 2034680

Spiediena kompensacijas elements, tips 109 M20 LGR, izlidzina spiediena
atSkiribas kabelu nozarkarbas, mazajos sadalitijos un sadales karbas ar M20
atverém un novérs kondensata veido$anos noslégtos korpusos. No poliamida
izgatavotajam spiediena kompensacijas elementam ir aizsardzibas klase 1P68 /
IP69. Ta saglabajas art péc spiediena kompensacijas elementa uzstadiSanas.
Spiediena kompensacijas elements ir piemérots izmantoSanai rpniecibas vidé
un arpus telpam.

Spiediena kompensacijas elementu ir viegli uzstadit, un ta ir vienkarsa iespéja
novérst idens kondensata veidoSanos korpusos.

Spiediena kompensacijas elementu aptver ePTFE membrana, kas abos
virzienos ir gaisa caurlaidiga. Gaisa caurlaidiba pie spiediena starpibas 70 mbar
ir 110 L / h Taja pasa laika mitrums no arpuses nevar ieklat korpusa.

Spiediena kompensacijas elements ir parbaudits saskana ar VDE standartu
"VDE 0100-520".

Preces numurs 2034680

Tips 109 M20 LGR
Apzimé&jums 1 Spiediena vaks
Razotajs OBO

lzmérs M20x1,5

Krasa gaisi peleks; RAL 7035
Mazaka VK vientba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 0,538 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,0369 kg CO2e / 1 Gabals
no Sipula lidz vartiem
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aizsargata pret eksploziju né
Vitne M20 x 1,5
Vitnes veids metrisks

V'gnes iek$&jais izmérs, metrisks/ | 20
P

Vitnes kape 1,5 mm
Stiegrots ar stikla Skiedru ja
Gaisa caurplude pie 70 mbar 110
ROHS atbilstiba ja
Triecienizturigs ja
Atslégas platums 24
Aizsardzibas veids P68

Izmantos$anas temperatiras dia- | 100 °C
pazons maks.
IzmantosSanas temperatdras dia- | -40 °C
pazons min.
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