Tehnisko datu lapa
Nokomplektéts fotoelektriskais bloks, 1500 V DC, ar

talvadibas signalizaciju
Preces numurs: 5094212

2. tips, parsprieguma aizsargierice fotoelekriskajam iekartam.

« Parspriegumaizsardziba atb. IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)

» Novadi$anas spéja no 20 kA katram polam Iidz 40 kA (8/20)

« Pret bojajumiem izturigs Y veida slégums ar statusa indikatoru

« FS variantiem ir potencialu nesaturo§s mainkontakts talvadibas signalizacijai

Pielietojums: PV iekartu zibensstravas un parspriegumaizsardzibas iericés.

c € Type | LPZ
2 o

Preces numurs 5094212

Tips V-PV-T2-1500+FS
Apziméjums 1 Kombinéta aizsardzibas ierice
Apzimé&jums 2 Y,PV+FS

Razotajs OBO

Izmérs 1500V DC

Krasa peléks

Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 34,4 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,1024 kg CO2e / 1 Gabals
no Sapula Iidz vartiem
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120

Garums
Platums
Augstums

Impulsu strava novaditaja (8/20
ps) [kopéja]

Atbildes laiks

IzpatoSs

Izpildijums

Polu izpildijums

Konstrukcijas platums iedalijums
vienibas (TE, 17,5 mm)
Ekspluatacijas temperatira maks.
Ekspluatacijas temperatira min.
Spradziendrosa konstrukcija
Talvadibas signalizacija

FM kontakti

élégstékais ilgtermina spriegums

Integréta aizsardziba pie ieejas

Elastigo vadu Skérsgriezums
(smalkas stieples) maks.

Elastigo vadu Skérsgriezums
(smalkas stieples) min.

Vadu Skérsgriezums nekustigs
(vienal/vairakas stieples) maks.

Vadu $kérsgriezums nekustigs
(viena/vairakas stieples) min.
LPZ

Maks. PV spriegums

Maksimala impulsu strava
novaditaja (8/20 ps)

Montazas veids
Nominala noplides strava
(8/20 ps)

Tikla tips

Tikla tips, DC
Tikla tips, IT
Tikla tips, cits
Tikla tips TN
Tikla tips TN-C
Tikla tips TN-C-S
Tikla tips TN-S
Tikla tips TT

Nominala slodzes strava (ieejas/
izejas spaile)

65,5 mm
71,2 mm
120 mm

40 kA

<25ns

né

Y konfiguracija + FS
citi

4

80 °C
-40 °C
né

ja
Parslégs
1500 V

né
35 mm?

2,5 mm?
35 mm?
2,5 mm?

1-2
1500 V
40 kA

Montazas sliede 35 mm

20 kA
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Tipa 1 parbaudes klase
Tipa 2 parbaudes klase
Tipa 3 parbaudes klase
ROHS atbilstiba
Aizsardzibas veids
Drosibas limenis
lerices signalizacija
SPD atb. EN 61643-11
SPD atb. IEC 61643-1

IzmantoSanas temperatiras dia-
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia-
pazons min.

né

ja

né

ja

P20
<4.5 kV
optisks
Tips 2

Il klase
80 °C

-40 °C
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