Tehnisko datu lapa
Parsprieguma novaditajs, 3 polu + NPE, ar talvadibas

signalizaciju 280 V
Preces numurs: 5094765

Parsprieguma novaditajs, tips 2

« Pilnigi nokomplektéta vieniba, sastadv no aug$éjas un apakséjas dalas,
samontéta un gatava pieslég$anai

« Piemérots TN un TT tiklu sisttmam

« lesprauzama aug$éja dala, lai to no apaksgéjas dalas varétu atdalit,
neizmantojot instrumentus

«Ar talvadibas signalizaciju, bezpotenciala saslédzéjkontaktu, funkciju kontrolei
« Piegades komplekta ietilpst termiska un dinamiska izol&joSa iekarta

« Ar optisku bojajumu indikatoru

« Augsta stravas vaditspé&ja un ilgs darbmuzs

» Markéti pieslégumi
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Lietojuma piemérs: Dzivojamas €kas, viengimenes €kas un industrialas ékas

* Pilns komplekts = aug$éja un apakséja dala

SEICHEEED

5094765
V20-C 3+NPE+FS

Preces numurs
Tips

1

&
€]

90

OBO | 18.10.2026

Apzimé&jums 1
Apzimé&jums 2

SurgeController V20
3+1 ar signalkontaktu

Razotajs OBO
Izmérs 280V
Mazaka VK vieniba 1
Daudzuma mérvieniba Gabals
Svars 43,3 kg
Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sdpula Iidz vartiem

1,938 kg CO2e / 1 Gabals
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Impulsu strava novaditaja (8/20
ps) [kopéja]

Atbildes laiks

Izpltoss

Izpildijums

Polu izpildijums

Konstrukcijas platums iedaltjums
vienibas (TE, 17,5 mm)

Ekspluatacijas temperatira maks.

Ekspluatacijas temperatdra min.
Talvadibas signalizacija
Augstakais ilgtermina spriegums
AC

Integréta aizsardziba pie ieejas

Vadu Skérsgriezums nekustigs
(vienal/vairakas stieples) maks.

Vadu Skérsgriezums nekustigs
(viena/vairakas stieples) min.
LPZ

Maksimumstravas aizsardziba
tikla pusé

Maksimala aizsardziba pie ieejas
Maksimala impulsu strava
novaditaja (8/20 ps)

Montazas veids

Nominala noplides strava
(8/20 ps)

Nominalais spriegums AC
(50/60 Hz)

Tikla tips

Tipa 2 parbaudes klase
ROHS atbilstiba
Aizsardzibas veids
Dros$ibas Iimenis
lerices signalizacija
SPD atb. EN 61643-11
SPD atb. IEC 61643-1

Izmantosanas temperatiras dia-
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia-
pazons min.

50 kA

<25 ns

né

3+NPE + FS
3+N/PE

4

80 °C
-40 °C
ja

280V

né
35 mm?

2,5 mm?

1-2
125

125 A
40 kA

Montazas sliede 35 mm
20 kA

230V

citi

ja
atbrivots
1P20
<1,3 kV
optisks
Tips 2

Il klase
80 °C

-40 °C
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