Tehnisko datu lapa
Zibensstravas novaditajs, 1 pola, NPE

Preces numurs: 5096863

LietoSanai TN-S un TT sistémas ka N-PE dzirkste|sprauga, tips 1 (klase B) IEC
61643, pieslégvietai 0 uz 1 (LPZ) saskana ar zibensaizsardzibas zonu
koncepciju atb. IEC 61312-1 vai DIN VDE 0185-305, 4. dalu, lietoSanai ka
dzirkstelspraugu starp N un PE.

Atbilst VDE-AR-N 4100

Izlades jauda kA (10/350 ps)

Komplekta ietilpst uzsprauzami vacini pieslégumu markésanai
Aizsardzibas ITmenis <2,5kV

lekapsuléta, dzirksteles neizvadoSa dzirkstelsprauga: var lietot standarta
sadalitaju korpusos

IzmantoS$anas piemérs: Zibens novaditajs atb. VDE-AR-N 4100 lietoSanai zona
pirms elektroenergijas skaititaja.

Piezime: Uz parsprieguma aizsardzibas iekartu vedosa kabela garumam jabat
vismaz 5 m, ka atsaistes elementam.

c € 20/ Nype [ Lpz
i 1 Jo-

400V
System

S OE

Preces numurs
Tips
Apzimé&jums 1
Apzimé&jums 2

5096863

MC 125-B NPE
vieglaningController
priek$ N to PE

Razotajs OBO
Izmérs 255V
Mazaka VK vieniba 1
Daudzuma mérvieniba Gabals
Svars 52 kg
Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sdpula lidz vartiem

2,4674 kg CO2e / 1 Gabals

35 49.5 Garums 100 mm
Platums 35 mm
'o¥e Augstums 69 mm
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Impulsu strava novaditaja (8/20
ps) [kopeja]

Atbildes laiks

Izpatoss

IzpildTjums

Polu izpildijums

Konstrukcijas platums iedalljums
vienibas (TE, 17,5 mm)
Ekspluatacijas temperatira maks.
Ekspluatacijas temperatdra min.
Zibens impulsa strava (10/350 ps)
[N-PE]

Zibens impulsa strava

(10/350) [kop&ja]

Spradziendrosa konstrukcija
Talvadibas signalizacija
Sekundaras stravas dzéSanas
spéja (ef) [N-PE]

ﬁggstékais ilgtermina spriegums

Issavienojuma izturiba

Issavienojuma izturiba pie
maksimumstravas aizsardzibas
tikla pusé

Vadu Skérsgriezums nekustigs
(viena/vairakas stieples) maks.

Vadu Skérsgriezums nekustigs
(viena/vairakas stieples) min.

LPZ
Montazas veids

Nominalais spriegums AC
(50/60 Hz)

Tikla tips

Tipa 1 parbaudes klase
ROHS atbilstiba
Aizsardzibas veids
Drosibas Iimenis
lerices signalizacija
SPD atb. EN 61643-11
SPD atb. IEC 61643-1

IzmantoSanas temperatiras dia-
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia-
pazons min.

125 kA
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