Tehnisko datu lapa
G sietveida rene Magic® 150 G

Preces numurs: 6005544

G tipa sietveida rene no punktveida sametinatam térauda stieplém ar dazadu
malas augstumu un platumu.

TieSa montaza pie sienas un griestiem. P&c pieprasijuma ir pieejama informacija
par noslogojumu dazadiem instalaciju veidiem.

Magnétiska ekrang&juma efektivitate 15 dB.

G  galvaniski cinkota

Preces numurs 6005544

Tips G-GRM 150 100 G
Apziméjums 1 G Sietveida kabelu rene Magic
Razotajs OBO

Izmérs 150x100x3000

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma galvaniski cinkota

Virsmas standarts EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazaka VK vieniba 3

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 127,333 kg

Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP) |2,3738 kg CO2e / 1 Metrs

no Sipula lidz vartiem
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Garums
Platums
Platums
Augstums
Augstums
Izmérs A
Izmérs B
Izmérs C
Izmérs H

Savienotaja izpildijums
Stiprinajuma veids, montazas
sistéma

Funkciju nodrosinasana
Integréta starpsiena

Derigais Skérsgriezums
Derigais Skersgriezums
Profila forma

ROHS atbilstiba

Neruséjoss térauds, kodinats
Savienotaji bez skravem
Gara laiduma izpildijums

Noslogo$anas testa tips saskana
ar IEC 61537

Kabelu neso$as sistémas
savienotaju veids

levietojamas balsta starplikas
min.

ievietojamas balsta starplikas
maks.

Balstu atstatums 1,0 m
Balstu atstatums 1,5 m
Balstu atstatums 2,0 m
Balstu atstatums 2,5 m

3000 mm
100 mm
3,94 in
150 mm
5,91in
120 mm
100 mm
68 mm
155 mm

iebaveéts savienotajs
Griesti Siena

ja
bez

107 cm?
10700 mm?2
G forma

ja

ne

ja

né

I tips

Automatiskas fiksacijas stiprindjums

2,5m

0,6 kN/m
0,5 kN/m
0,35 kN/m
0,3 kN/m



