Tehnisko datu lapa
Kabelu rene MKS-Magic® 110 FS

Preces numurs: 6059158

Kabelu rene ar iebivétu atras stiprinaSanas sistému Kabelu renes lietderigais
garums ir 3000 mm.

Kabelu renes malas visa garuma ir 7 x 20 mm perforéjums papildu savienoSanas
un montazas elementu instalacijai.

Sakot ar kabelu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforéto dalu, piemérota
izmanto$anai zem ugunsdzésibas sprinkleriem saskana ar VdS direktivu 2092.
Potencialu izlidzinaSana visa garuma ir nodroSinata bez papildu bivdetalam.

FS cinkots

Preces numurs 6059158

Tips MKSM 115 FS
Apziméjums 1 Kabelu rene MKSM
Apzimé&jums 2 perforéta ar Magic savienojumu
Razotajs OBO

Izmérs 110x150x3050

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma cinkots

Virsmas standarts DIN EN 10346

Mazaka VK vieniba 3

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 274,426 kg

Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 7,1092 kg CO2e / 1 Metrs
no Sapula Iidz vartiem
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Savienotaja izpildijjums iebaveéts savienotajs
Stiprinajuma veids, montazas Grida Griesti Siena
sistéma

I1ztur cilvéka svaru né

Funkciju nodrosinasana né

Ar aug$gjo dalu né

Grida izveidotas atveres ja

montazas vajadzibam

NATO perforacijas Sablons né

Derigais Skérsgriezums 161 cm?

Derigais Skérsgriezums 16100 mm?

ROHS atbilstiba ja

Neruséjoss térauds, kodinats né

Sanu caurumi ja

Gara laiduma izpildijums né

Magnétiska ekrané&juma 20dB

efektivitate bez vaka

Magnétiska ekran&juma 50 dB

efektivitate ar vaku
Noslogosanas testa tips saskana | Il tips

ar IEC 61537
Lietderigais garums 3000 mm
Kabelu nesosas sistémas Automatiskas fiksacijas stiprinajums

savienotaju veids
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levietojamas balsta starplikas 1,5m
min.
ievietojamas balsta starplikas 3m
maks.
NEMA slodzes klase 8A
Balstu atstatums 1,5 m 2 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m 1,5 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m 0,7 kN/m
(4] Slodzes diagramma, kabelu rene, tips MKSM 110
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