Tehnisko datu lapa

Parsprieguma aizsargierices modulis ar stiprinajumu Mo-

dul 45connect
Preces numurs: 6107801

2-polu modulis aizsardzibai pret parspriegumu, 16 A/250 V~, ar akustisku
bojajumu indikaciju, nenotiek tikla atslég$ana, pieslégSanai pie daudzvietigas
Modul 45connect tipa kontaktligzdas ar komplekta eso$o balstu. lebavésanai
universalaja balsta UT3/45 un UT4/45. Parsprieguma izladna modulis atbilst EN
61643-11, 3. tips, lll klase, prasibu klase D.

Piemérots iemontéSanai zemgridas sistémas apvienojuméa ar modulu balstu MT3
/ MT4.

Preces numurs 6107801

Tips USM-A-4T

Apziméjums 1 Parsprieguma aizsardziba
Apzimé&jums 2 ar Adapterisi Modul 45connect
Razotajs OBO

Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 2,226 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,0512 kg CO2e / 1 Gabals
no Sapula Iidz vartiem
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Tehnisko datu lapa

Parsprieguma aizsargierices modulis ar stiprinajumu Mo-
dul 45connect

Preces numurs: 6107801
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