Tehnisko datu lapa
Spraudnis 3 polu, melns

Preces numurs: 6108954

Spraudnis 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.
Vienas dzislas vai vairakdzislu vadi pieslédzami bez dzislu ¢aulas. Nemontéts
kabelu nostiepes fiksators un sakomplektéjams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominalais diametrs: 2,5 mm?

1

Apvalka nonemsanas garums: 55 mm
Izolacijas nonemsanas garums: 9 mm
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PA Poliamids

Preces numurs 6108954

Tips ST-WIN 3P SW
Apzimé&jums 1 Spraudnis
Apzimé&jums 2 3-polu, WINSTA
Razotajs OBO

Izmérs 76x35x15

Krasa melns

Materials Poliamids
Mazaka VK vientba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 2 kg

Svara vieniba kg/100 gab.
CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,0972 kg CO2e / 1 Gabals
no Sdpula Iidz vartiem



Tehnisko datu lapa
Spraudnis 3 polu, melns
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Augstums

Garums
Platums

35 mm

Piesléguma veids Balansiera pieslégums
Piesleguma diametrs (vienas 4 mm?

dzislas) maks.

Piesléeguma diametrs (vienas 0,5 mm?

dzislas) min.

Piesleguma diametrs (smalkas 4 mm?

stieples) maks.

Piesléguma diametrs (smalkas 0,5 mm?

stieples) min.

Fiksacijas veids ieblvéts spraudsavienojuma
lerices piesléguma izpildijums Kontaktdak$a
Mérijuma trieciena spriegums 4

Uguns vadibas spéja 0,12

montazas variants leblivéjama detala/spraudsavienojums
Nesatur halogénus ja

Kontakta materials CuSn

Mehaniska kodésana ja

Nominalais spriegums 250V

Nominala strava 25A

Kontaktu virsmas apstrade Citi

Pola marké&jums L, N, PE

Polu skaits 3

ROHS atbilstiba ja

Aizsardzibas veids 1P20

lesprausanas virziens taisns

Spraudsistéma WINSTA® MIDI
Piesarnojuma pakape 3




