Tehnisko datu lapa
Plakans lenka profils, iericu montazas kanalam Rapid 80,

tips GKH-70170
Preces numurs: 6114340

Plakana lenka profils no halogénus nesaturo$a PC/ABS ieri€u montazas kanalu
GKH virziena mainai.

Kanala vaku japasita atseviski.

CeEy

Polikarbonats/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Preces numurs 6114340

Tips GKH-F70170RW
Apziméjums 1 Plakanais stiris

Razotajs OBO

Izmérs 70x170

Krasa dzidri balts; RAL 9010
Materials Polikarbonats/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 73 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 5,7382 kg CO2e / 1 Gabals
no Sapula Iidz vartiem
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Tehnisko datu lapa

Plakans lenka profils, iericu montazas kanalam Rapid 80,
tips GKH-70170

Preces numurs: 6114340

300 Garums 300 mm

70 o
Platums 170 mm
Augstums 70 mm

170 ‘
[ 4
300

Vaku skaits 1
Izpildijums Apakséja dala
paredzéts kanala platumam 170 mm
paredzéts kanala augstumam 70 mm
Nesatur halogénus ja
Kabelu skava né
Kanala savienotajs né
Augsejo dalu montazas veids iekSpusée
Grida izveidotas atveres ja
montazas vajadzibam

Augséjas dalas platums 76,5 mm
Aug$éjas dalas platums 2 0 mm
Augséjas dalas platums 3 0 mm
Virziena maina vertikali augSupvérsts/lejupvérsts
ROHS atbilstiba ja
Aizsardzibas veids IP30
Aizsargpléve ja
Aizsardzibas pakapes IK kods IKO8
simetrisks ja
Izmantosanas temperatdras dia- | 90 °C
pazons maks.

lzmantoSanas temperatiras dia- | -15 °C
pazons min.

Lenka diapazons maks. 90 mm
Lenka diapazons min. 90 mm
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