Tehnisko datu lapa
Instalacijas kabelu kanals, tips LKV N 75100

Preces numurs: 6178428

Instalacijas vadu kanals saskana ar DIN EN 50085-2-3 ar augSdalu un pamatnes
perforaciju horizontalai un vertikalai elektribas kabelu un vadu izvieto$anai
komutacijas skap. Izpildijums ka DIN kanals. Fiksatorus var izlauzt bez
instrumentiem. lesp&jams pie gridas stiprinams izpildijuma variants ar
atzimétiem izlauSanas punktiem. Sasaurinajumi sanu spraugas novérs vadu
izkriSanu. Parbaudtta atbilstosi DIN EN 50085-2-3. Specialie garumi péc
pieprasijuma.
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Polivinilhlorids
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Preces numurs 6178428

Tips LKV N 75100
Apziméjums 1 Perforéts vadu kanals
RaZzotajs OBO

Izmérs 75x100x2000

Krasa akmens peléks; RAL 7030

Materials

Mazaka VK vieniba
Daudzuma mérvieniba
Svars

Svara vieniba

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sdpula lidz vartiem

Polivinilhlorids

16

Metrs

112kg

kg/100 m

2,4032 kg CO2e / 1 Metrs
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Garums 2 000 mm
% (5% Platums 100 mm
Augstums 75 mm
1=
, % = 4
b
Izpildijums rievots
Stiprindjuma veids perforétu pamatni
Elastigs né
Nesatur halogénus né
Ar augséjo dalu ja
Derigais Skérsgriezums 65,34 cm?
ROHS atbilstiba ja
Spraugu attalums 12,5 mm
Spraugu platums 5 mm
dzeltens; RAL 1021 ja
Izmantosanas temperatiras dia- | 60 °C
pazons maks.
lzmantoSanas temperaturas dia- | -5 °C
pazons min.
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