Tehnisko datu lapa
Salaiduma vietu savienotajs LKM SV40

Preces numurs: 6247458

Salaiduma vietu savienotajs apak$éjo dalu savienoSanai
Tadéjadi tiek nodroSinata potenciala izlidzinaSana starp kanala apakséjam
dalam.

UK
& CEYK
‘A2 NerUséjosais térauds

. neizoléts, apstradats

Preces numurs 6247458

Tips LKM SV40

Apziméjums 1 Savienojuma elements
Razotajs OBO

Izmérs 40mm

Krasa térauda

Materials NeriséjoSais térauds 1.4310
Virsma neizoléts, apstradats
Virsmas standarts

Mazaka VK vieniba 10

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 1 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,047 kg CO2e / 1 Gabals
no Sipula lidz vartiem

1 OBO | 02.09.2026



Tehnisko datu lapa
Salaiduma vietu savienotajs LKM SV40

Preces numurs: 6247458

Platums 30 mm
Augstums 30 mm
Izmérs a 76 mm
/\/\/\/\/\/\N\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Izmérs b 30 mm

Izpildijums ieksejs

Funkciju nodrosinasana né

sarkans; RAL 3000 40 x40 -40x 60
Nesatur halogénus ja

Ar potencialu izlidzinasanu né

ROHS atbilstiba ja

Aizsardzibas veids IP30

Aizsardzibas pakapes IK kods IK10

IzmantoSanas temperatiras dia- | 90 °C
pazons maks.

Izmantosanas temperatiras dia- | -5 °C
pazons min.
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