Tehnisko datu lapa
lericu montazas kanals Rapid 80, kanala platums 130,

kanala augstums 70
Preces numurs: 6274500

GK ieriéu montazas kanals no svinu nesaturosa polivinilhlorida, piemérots
montazai tiesi pie sienas vai sienas konsolém. Stiprinajumu izveido ar kanala
malu perforacijas palidzibu. GK ieriéu montazas kanals aprikots ar C veida
profilu pie pamatnes, kas paredzéts plastmasas starpsienas ievietoSanai. Sérijas

£ ceusr
m Polivinilhlorids

71GD... ieriéu montazas karbas var ieblvét visu slédzu programmu produktus,
veicot montazu ar balstgredzenu vai apskavu, ka arT Modul 45 instalacijas
ierices. Sistemas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanala gareniskais posms ir aprikots
ar savienojuma pari. Aug$éja dala japasita atseviski.

Augséja dala japasita atseviski.
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Preces numurs
Tips

Apziméjums 1
Apzimé&jums 2
Razotajs

Izmérs

Krasa

Materials

Mazaka VK vientba
Daudzuma mérvieniba
Svars

Svara vieniba

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sipula lidz vartiem

6274500

GK-70130RW
Instalacijas kabelu kanals
ar perforéto pamatni
OBO

70x130x2000

dzidri balts; RAL 9010
Polivinilhlorids

2

Metrs

152 kg

kg/100 m

3,0644 kg CO2e / 1 Metrs



Tehnisko datu lapa

lericu montazas kanals Rapid 80, kanala platums 130,
kanala augstums 70

Preces numurs: 6274500

G Garums 2 000 mm
Platums 130 mm
Augstums 70 mm
3
o ).
38 ©
P
70

Vaku skaits 1
lesprauzamo starpsienu skaits 1
Aizmuguréjas sienas modelis caurejoss C profils
(iekSpuse)
Montazas forma, taisnstara ja
Perforéta pamatne tuksa
Nesatur halogénus né
Kabelu skava né
Kanala savienotajs ja
Augséjo dalu montazas veids iekSpusé
Grida izveidotas atveres ja
montazas vajadzibam
Derigais Skérsgriezums 7600 mm?
?ugEéjé dala pievienota komplek-| né
am
Augséjas dalas platums 76,5 mm
ROHS atbilstiba ja
Aizsardzibas veids IP30
Aizsargpléve ja
Aizsardzibas pakapes IK kods IKO8
simetrisks ja
Izmantosanas temperatdras dia- | 60 °C
pazons maks.
lzmantoSanas temperatiras dia- | -15 °C
pazons min.
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