Tehnisko datu lapa
TP iekarams profils FS

Preces numurs: 6364322

TP statnis nostiprina$anai pie horizontaliem betona griestiem.

Ja profilu nostiprina pie griestiem vai profilus saskravé vienu pret otru, lai
izveidotu aug$éjo pastiprinajumu, tad stabilitates nolikos vienmér jaizmanto DS
4 tipa paplaksne.

Svarigi: ka balsteni izmantot tikai lldz 345 mm garumam.
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FS cinkots

Preces numurs 6364322

Tips TPS 445 FS
Apziméjums 1 TP lekaramais statnis
Razotajs OBO

Izmérs L445mm

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma cinkots

Virsmas standarts DIN EN 10346
Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 73 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 1,7223 kg CO2e / 1 Gabals
no Sipula lidz vartiem




Tehnisko datu lapa
TP iekarams profils FS

Preces numurs: 6364322

Garums 445 mm
Platums 60 mm
Augstums 120 mm
M 7)(1 5 Izmérs H 120 mm
Izmérs L 445 mm
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vienpuséja noslogosana
Maksimala slodze [kN]
Balstena platums [mm]

Dibela tips 145 245 345
BZ3 8x75/0-20 1,48 0,93 0,68
BZ3 10x90/0-30 1,48 0,93 0,68

Maks. slodze F kopa = kabelu svars + kabelu rene + balstenis + iekartais statnis. Tabula dotajas abpuséjas slodzes vértibas ir nemts véra pastavosais

asu attalums ai = 17 cm. Nestspé&jas parametri attiecigi palielinas, izmantojot bezplaisu betona. Noraditas vertibas ir attiecinatas uz betonu ar izturibas
klasi C20/25. Jaievéro DIBt atlaujas (dibeli) montaZas nosacijumi!
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