Tehnisko datu lapa
Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420610

Vieglas konstrukcijas sienas un statnu balstenis ar piemetinatu aug$éjo plaksni
sietveida renu nostiprinaSanai bez skriavém.

Atbalsta rokas nostiprinaSana ar seSstira galvas skravi pie U-veida profila, sakot
ar 400 mm platumu, izbidot to cauri abam profila malam. Sim nolikam
izmantojiet atbilstoSus distances elementus.

Preces numurs 6420610

Tips AW G 1531 FT
Apziméjums 1 Atbalsta roka
Apzimé&jums 2 sietveida kabelu renei
Razotajs OBO

Izmérs B310mm

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma karsti cinkots
Virsmas standarts DIN EN ISO 1461
Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 35 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 0,9263 kg CO2e / 1 Gabals
no Sapula Iidz vartiem
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Tehnisko datu lapa
Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420610

Garums 40 mm
Platums 310 mm
Augstums 65 mm
Izmérs A 40 mm
Izmérs B 310 mm
Izmérs H 65 mm
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I1zpildijums Sienas un statna balstenis
F,izteikts kN 1,5 kN
Funkciju nodrosinasana né
platumam maks. 300 mm
platumam min. 300
Cauruma diametrs 11 mm
ROHS atbilstiba ja
NerlséjoSs térauds, kodinats né
Lenka diapazons maks. 90 mm
Lenka diapazons min. 90 mm
ewo AW G 15 tipa balstena slodzes diagramma
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Sienas stiprinajums
Maksimala slodze [kN]
Balstena platums [mm]

Dibela tips 110 160 210 310 410 510 560 610
BZ3 10x90/0-30 1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94
BZ-U 10-10-30/90 1,5 1,5 14 11 0,95 0,85 0,8 0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu
beachten!
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Tehnisko datu lapa
Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420610

Maksimala slodze F kopa, izteikta kN
Balstena garums mm

Statnis 100 200 300 400
US 3 K/ 20-60 1,5 1,5 1,3 1,3
US3K/70-120 1,5 1,5 1,3 1,3
US 5 K/ 20-60 1,5 1,5 1,5 1,5
US 5 K/ 70-120 1,5 1,5 1.4 1,5
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