Tehnisko datu lapa
Kanala posms, nosedzoss, ar fiksac., augstums 40-70 mm

Preces numurs: 7424460

Montazai gatavs kanala posms ar 3 pasfikséjoSiem noslégvakiem vadu
ievilkSanai, sastav no kanala apak3dalas (grida montéjama rene ar sanu
profiliem un gridas seguma salaidumprofiliem) un kanala vaka. Grida mont&jama
rene ar stiprindjuma mélitém starpliku pasfikséjoSai montazai. Piegades
komplekta ietilpst 6 augstuma reguléjami stiprindjuma lenki, 6 betona enkuri un
vaka savienojuma blives (3 gab. kanaliem ar nominalo platumu 200 un 300) vai
augstuma reguléjami vaka savienojuma balsti: 3 gab. kanaliem ar nominalo
platumu 400 un 6 gab. kanaliem ar nominalo platumu 500 un 600. Piegadajot
kanala vaki ir pieskravéti un fiksacijas elementi ir piemontéti

Ar tris pasfikséjoSiem noslégvakiem (L = 800 mm).

cinkots

FS

Preces numurs
Tips
Apziméjums 1
Apzimé&jums 2

7424460

OKA-W2004030R

Gridas kabelu kanala komplekts
tukss, aizverams

Razotajs OBO

Izmérs 2400x200x40
Materials Térauds
Virsma cinkots
Virsmas standarts DIN EN 10346
Mazaka VK vieniba 2,4

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 970,8 kg
Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sipula lidz vartiem

50,0738 kg CO2e / 1 Metrs

40
70
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Garums
Platums

2400 mm
200 mm



Tehnisko datu lapa
Kanala posms, nosedzoss, ar fiksac., augstums 40-70 mm

Preces numurs: 7424460

Montazas atveres parsegums né
Vaki 3
lesprauzamo starpsienu skaits 1
Paredzéto ieblvéjamo vientbu 3
skaits

Sekciju skaits 2 St.
Stiprinajuma veids, montazas Grida
sistéma

Gridas plaksne ja
Vaka nostiprinaSana ar atru ja
fiksaciju

lesp&jams iemontét blvi ja
Montazas atvere virsgridas tvert- | né

nei

Atdalams né
Piemérots kompensacijas Suvei | né
Auduma siena né
Kanala augstums maks. 70 mm
Kanala augstums min. 40 mm
Vaka materiala biezums 4
Minimalais gridas pamatnes aug- | 40
stums

Ar atveri pieslégumam né

Ar potencialu izlidzinaSanu né

Ar starpsienu né

Ar parlaidumu ja
Montazas atvere bez
Augstuma reguléSanas diapazons| 70 mm
maks.

Augstuma regulésanas diapazons| 40 mm
min.

Augseja dala, nonemama ja
ROHS atbilstiba ja
Starpsienas stiprindjums_dzést | stecken
Starpsienas stiprindjums iespraust
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